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VORTEX Optics

RAZOR 4000

Compact, ergonomique et léger, le Razor HD 4000 utilise
la technologie de télémétrie à compensation d'angle
HCD (Horizontal Component Distance) pour donner aux
tireurs à l'arc et à la carabine les données de distance
critiques nécessaires pour réaliser des tirs précis.

Caractéristiques :
- Grossissement : 7x
- Objectif : 25 mm
- Portée pratique : 3658 m
- Champ de vision : 113 m à 1000 m
- Alimentation : 1 pile 3V CR2

Livré avec une housse et microfibre



En savoir plus sur Télémètre laser VORTEX Razor 4000

- Poids : 255 g

Le Razor HD 4000 est le compagnon indispensable du chasseur
extrême, de l'archer et du tireur.
Le télémètre laser à compensation d'angle extrêmement efficace
dispose de quatre modes de ciblage (mode normal, premier
mode, dernier mode et mode de portée laser étendue) pour tout
environnement de télémétrie.
Le mode de portée principal HCD (Horizontal Component
Distance) fournit des informations clés sur la distance à angle
compensé requises par la grande majorité des tireurs dans un
affichage simple et rapide à lire.
Le Razor HD 4000 dispose également d'un mode de portée LOS
(Line of Sight) et d'une fonction de numérisation.

XR™ Plus Fully Multi-Coated: Les revêtements antireflets ultimes
sur toutes les surfaces air-verre offrent une transmission
lumineuse maximale pour une clarté maximale et le summum des
performances par faible luminosité.
HD Optical System: Optimisé avec des éléments en verre
sélectionnés pour offrir une résolution exceptionnelle, réduire les
aberrations chromatiques et fournir une fidélité des couleurs,
une netteté et une transmission de la lumière exceptionnelles.
ArmorTek ®: Le revêtement ultra-dur et résistant aux rayures
protège les lentilles extérieures des rayures, de l'huile et de la
saleté.
Etanche: Les joints toriques étanches empêchent l'humidité, la
poussière et les débris de pénétrer pour des performances
fiables dans tous les environnements.
Conception robuste : Conçu pour gérer les situations difficiles.
Compact et léger.
Armure en caoutchouc: Fournit une prise sûre et antidérapante et
une protection externe durable.
Châssis en magnésium: Diminue le poids et augmente la
résistance.
ELR: Idéal pour tendre des cibles à des distances extrêmes. Un
temps de réponse légèrement plus long permet des distances de
portée considérablement étendues.
À utiliser de préférence sur un trépied.
HCD: Mode de distance de composante horizontale (HCD) pour
une plage compensée en angle.
LOS: Le mode Line of Sight (LOS) affiche la portée réelle de la
ligne de visée.
Balayage Cette fonction affiche des lectures de distance en
continu lors du panoramique d'un paysage ou du suivi d'un
animal en mouvement.
Menu facile à utiliser: Les menus intuitifs et faciles à utiliser
comportent un affichage éclairé simple et propre.

AWC ™: La télémétrie  All Weather Capable permet à l'unité de
retourner une distance même dans diverses conditions
météorologiques défavorables.
Ranging Format: Gamme en yards ou en mètres.




