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Référence : 23170  |  Prix : 475.95 €

Lunette de chasse
   
Marque: HAWKE
Série: VANTAGE 30 WA FD IR
Modèle:1-8x24
Grossissement: 1 à 8 fois
Diamètre d'objectif: 24 mm
Réticule: L4A FD (Fiber Dot)
Système optique H2
Lumineux : Oui (rouge)
11 Niveaux de luminosité
Second Plan Focal (SFP)
Traitement de lentille multicouches (11 couches)
Système de montage: Collier diamètre 30 mm
Champ de vision à 100 m: 40.1 - 5 m
Pupille de sortie: 24 - 3 mm
Valeur de clic : 1/2 Moa
Plage de réglage en élévation : 210 Moa
Plage de réglage en dérive : 210 Moa
Parallaxe fixe à 100 yards (91m)
Purgée à l'azote
Etanche et résistantes aux chocs.
Longueur: 267 mm
Poids: 468 gr

Livrée avec une chiffonnette, une pile CR2032, un levier de bague de zoom et des capuchons de
protection.

Garantie 10 ans



En savoir plus sur Lunette HAWKE VANTAGE 30 WA FD IR 1-8x24 ret.L4A FD Lumineux

VANTAGE 30 WA FD IR

HAWKE

La simplicité est sous-estimée. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des fioritures.
Lorsque vous avez besoin d'un produit solide pour faire le travail, vous pouvez faire confiance aux lunettes
Vantage.

Vantage apporte tout simplement des fonctionnalités et des performances sur le terrain.

Les derniers modèles Vantage 30 grand-angle à compensation de
parallaxe constituent une lunette de visée solide, riche en
caractéristiques, mais abordable.

Caractéristiques :
- Système optique grand-angle
- Optiques multicouches toutes surfaces (11 couches)
- Parallaxe fixe à 91 m
- Corps monotube 30 mm pour une résistance supérieure
- Réticule en verre gravé avec illumination rouge
- Rhéostat sur le corps de la lunette avec 11 niveaux de luminosité
- Tourelle de réglage en 1/2 MOA à profil bas
- Mise au point rapide de l'oculaire
- Purgée à l'azote (anti-eau et anti-buée)
- Pile CR2032
- Garantie mondiale Hawke




