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WINCHESTER

Super Speed

Boite de 10 cartouches
cal.12/70

Plombs n°6

Vitesse: 417 m/s

Charge 36 Gr
Bourre a jupe

En savoir plus sur Cartouches WINCHESTER Super Speed cal.12/70 n°6 (boite de 10)

La Super Speed® Generation 2 perpétue le mythe néily a 50 ans !

Aujourd'hui, forte du prestigieux héritage de cette cartouche pionniére, la nouvelle Super Speed® Generation 2
établit une fois encore les nouveaux standards de la chasse.
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L'ame de cette nouvelle cartouche hors pair est l'innovante poudre G2.
Cette cartouche établit un équilibre parfait entre les parametres
essentiels que sont la charge, la vitesse, la pression et le groupement,
offrant ainsi la garantie d'efficacité et de régularité requises pour

vos chasses d'exception. Les connaisseurs retrouveront enfin avec un
plaisir nostalgique les signes distinctifs de cette cartouche de

légende, tels que la boite plate ou le sertissage en étoile soudé en son
milieu.

Vitesse supérieure et pression controlée

Le secret de la nouvelle poudre G2 réside dans sa "vivacité" controlée, qui se traduit par une pression réduite
lors de sa combustion.

Nos ingénieurs ont ainsi pu accroitre la quantité de poudre par
cartouche et augmenter la vitesse de quasi 20 m/s tout en gardant la
pression sous la limite des 740 BAR.

Régularité des gerbes

La nouvelle Super Speed® Generation 2 est chargée avec la bourre de type "Z"
a 4 jambes de compression.

Cette bourre plastique & godet au design spécifique permet, malgré la

hausse significative de la vitesse, de conserver I'excellente régularité

des gerbes de la Super Speed®, méme a trés longues distances.

Sertissage soudé

En soudant le centre du sertissage en étoile, la cartouche est
complétement fermée et les billes en son sein sont parfaitement
protegées tout en bénéficiant d'une plus grande régularité des pression



